
Easy-Fit Jumper 
Руководство по установке 

EASY- FIT Jumper - это ортодонтический несьемный функциональный 

аппарат для выдвижения нижней челюсти в правильное соотношение 

с верхней. Также как и аппарат профессора Гербста, EASY- FIТ Jumper 

крепится к молярам верхней челюсти и премолярной зоне нижней 

челюсти. В отличие от жесткой версии, EASY- FIT Jumper не крепится к 

ортодонтическим кольцам или сплинт кастам, но соединяется с обычной 

брекет-системой с помощью прямоугольных трубок. 

Easy-Fit Jumper 

� R Е 5 ТА D Е N т• 
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS 

Набор для одного пациента паз .018" -
Номер для заказа: 321-0118 

Набор для одного пациента паз .022" -
Номер для заказа: 321-0122 

EASY- FIT Jumper в сочетании с эстетическими брекетами QuicКlear от 13 до 23 зуба"брекетами Quick и трубками QuickMolar. На курсах, которые 

проводит компания Forestadeпt, рассказывают о правильной сборке аппарата. Мы рекомендуем посетить эти курсы. Очень важно правильно 

соблюдать инструкцию при установке аппарата. 

Компоненты набора* 

-С] Гайка с прямоугольной 

трубкой (осью) Ключ для 

регулировки трубок 
Шестигранный стопор 

и ключ к нему 

Направляющая трубка с регулируемой гильзой 

Укоротите прямоугольную трубку мезиально и/или дистально в 

зависимости от расстояния между брекетами: между первым и 

вторым моляром на верхней челюсти, между первым и вторым 

премоляром на нижней челюсти. 

о 
Стержень 

Оденьте прямоугольную трубку на стальную дугу сечением 

.018 х .025 и расположите ее правильно по сечению 

(чтобы дуга заполнила слот трубки). 
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